
Das Unternehmen ist bestrebt, seine Produkte ständig zu verbessern und zu erneuern. Aus diesem Grund können die technischen Daten und Inhalte 

dieses Dokuments von dem aktuellsten Stand des Produkts abweichen. Für die Installation und Verwendung kann das Unternehmen nur die Daten 

garantieren, die in der mitgelieferten Bedienungsanleitung des Produktes angegeben sind !

Der professionelle Messtisch

• Für OMRON LVS 9580, 9585 Geräte

Der CQdesk ist der ideale Messtisch für das QS-

Labor. Mit dem flexiblen Halter und der präzisen

Geräteaufnahme für die Messgeräte LVS 9580/

9585, kann das Messgerät in spezielle Winkel-

Positionen gebracht und frei arretiert werden.

Der Tich besitzt eine schwarzweiße Messoberfläche

. So kann das Messgut auf einfach auf hellem oder

dunkem Untergrund gemessen werden.

Zusätzliche Optionen

Für das Messen von speziellen Formen wie Kugeln

oder runde Gegenstände kann der CQholder

eingesetzt werden. Mit seinen speziellen

Haltebacken kann er auch unförmiges Messgut in

Position bringen. Er ist die perfekte 3. Hand beim

Verifizieren des Messguts.

CQdesk

Codeprüfung

mit Sicherheit!

Merkmale

• Stufenlose Winkeleinstellung

• 1-Handbedienung

• schwarzweiße  Mess-Oberfläche

Um mehr über dieses Produkt zu erfahren, 

besuchen Sie www.wyrwal-ident.de 

CQholder
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CQdesk SPEZIFIKATIONEN + OPTIONEN

WYRWAL IDENT
Friedrich-Wilhelms-Bleiche 1-3

33649 Bielefeld

Telefon: 0521 / 94 85 77 – 0

Telefax: 0521 / 94 85 77 - 29

Mail: info@wyrwal-ident.de

Internet: www.wyrwal-ident.de

HARDWARE SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen B: 400 x T: 500  mm

Gewicht 6700 gramm

Konstruktion
Grundplatte schwarz-weiß , mit Universal-Halte-Arm in alle Richtungen drehbar, und feststellbar. Die Messplatte ist 

beschichtetes Holz. 

Geräteaufnahme Für OMRON-LVS 9580, 9585

Maximale Messhöhe 450 mm

Winkel Einstellwinkel frei wählbar

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Reinigung Die Oberfläche bitte nur mit Spülwasser reinigen. Keine Chemikalien benutzen.

Arbeitsumgebung

Arbeitstemperatur: 0° bis +50° C

Lagertemperatur: -20° bis +70° C

Relative Luftfeuchtigkeit:: 25% - 80% bei +40°C nicht kondensierend

Alle genannten Warenzeichen sind als Eigentum ihrer jeweiligen Firmen anerkannt. Da WYRWAL IDENT seine Produkte ständig verbessert, können sich die hier 
beschriebenen Spezifikationen und Funktionen ohne Vorankündigung ändern.

Optionales Zubehör

CQholder

Der CQholder leistet in Verbindung mit dem CQdesk
gute Arbeit. Die Spannbacken sind aufgesteckt und
können gedreht werden. Mit den abgeschrägten
Flächen kann rundes Messgut positioniert werden.
Und mit den geraden Flächen kann unter anderem
unförmiges Messgut gehalten werden. Die untersten
Schiebebacken sind drehbar, dadurch wird die
Aufnahme weiter verbreitert. Die Backen werden
nicht wie ein Schraubstock bedient, dadurch wird ein
Beschädigen des Messgut verhindert.
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